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1.  TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CHIP VIỆT

Công ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Chip Việt là nhà 

cung cấp sản phẩm và phát triển giải pháp dẫn đầu thị 

trường Đà Nẵng trong lĩnh vực năng lượng mặt trời và

biến tần tự động hóa.

VÒ chóng t«i

Giải pháp vi mạch điện tử   Sửa chữa -  bảo hành 











C Đội thi công của Chip Việt trực tiếp

Kĩ sư Chip Việt vận hành, chuyển

Kĩ sư Chip Việt sẽ hỗ trợ theo dõi,

Chip Việt cam kết bảo hành thiết bị,



PARTNER SECTION

THÔNG SỐ KỸ THUẬT | ĐIỀU KIỆN TIÊU CHUẨN

CS3U 350P 355P 360P 365P

Công Suất Cực Đại (Pmax) 350 W 355 W 360 W 365W

Điện Áp CS Đỉnh (Vmp) 39.2 V 39.4 V 39.6 V 39.8 V

Dòng Điện CS Đỉnh (Imp) 8.94 A 9.02 A 9.10 A 9.18 A

Điện Áp Hở Mạch (Voc) 46.6 V 46.8 V 47.0 V 47.2 V

Dòng Điện Ngắn Mạch (Isc) 9.51 A 9.59 A 9.67 A 9.75 A

Hiệu Suất Quang Năng 17.64% 17.89% 18.15% 18.40%

Ngưỡng Nhiệt Độ Vận Hành -40°C ~ +85°C

Ngưỡng Điện Áp Cực Đại 1500V (IEC/UL) or 1000V (IEC/UL)

Tiêu Chuẩn Chống Cháy
TYPE 1 (UL 1703) or 

CLASS C (IEC 61730)

Dòng Cực Đại Cầu Chì 30 A

Phân Loại Hạng A 

Dung Sai Công Suất 0 ~ + 5 W

* 1000 2W/m , . 

CS3U 350P 355P 360P 365P

Công Suất Cực Đại  (Pmax) 260 W 264 W 268 W 271 W

Điện Áp CS Đỉnh (Vmp) 36.2 V 36.4 V 36.6 V 36.8 V

Dòng Điện CS Đỉnh (Imp) 7.18 A 7.25 A 7.31 A 7.38 A

Điện Áp Hở Mạch (Voc) 43.7 V 43.9 V 44.1 V 44.3 V

Dòng Điện Ngắn Mạch (Isc) 7.67 A 7.74 A 7.80 A

THỒNG SỐ NHIỆT ĐỘ

Đặt Điểm Kỹ Thuật Thông Số

Hệ Số Công Suất (Pmax) -0.37 % / °C

Nhiệt Độ Điện Áp (Voc) -0.29 % / °C

Nhiệt Độ Dòng Điện (Isc) 0.05 % / °C

Nhiệt Độ Vận Hành Của Tế Bào Điện 42 ± 3°C

THÔNG SỐ KỸ THUẬT CƠ KHÍ

Đặt Điểm Kỹ Thuật Thông Số

Loại Tế Bào Poly-crystalline, 156.75 X 78.38 mm

Số Tế Bào 144 [2 X (12 X 6) ]

Kích Thước
2000 X 992 X 35 mm 

(78.7 X 39.1 X 1.38 in)

Cân Nặng 22.5 kg (49.6 lbs)

Kính Mặt Trước 3.2 mm Kính cường lực

Chất Liệu Khung
Anodized aluminium alloy,      

crossbar enhanced

Hộp Đấu Dây IP68, 3 diodes

Cáp Điện 24 mm  (IEC), 12 AWG (UL)

Độ Dài Cáp Điện

1250 mm (49.2 in), 1670 mm (65.7 in) 

tùy thuộc vào đơn đặt hàng, 

tối ưu hơn khi nối dây nhảy cóc 

Connector Cổng T4      

1 Pallet 30 tấm

1 Container (40' HQ) 660 tấm

CS3U-355P /  Đồ thị I-V 
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BẢNG VẼ KẾT CẤU TẤM PIN (mm)

Mặt Sau Tấm Pin Mặt Cắt Ngang Khung

Lỗ bắt tấm pin vào khung giàn
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THÔNG SỐ KỸ THUẬT | ĐIỀU KIỆN THƯỜNG

Trong điều kiện tiêu chuẩn, bức xạ mặt trời là áp suất khí quyển 1 5 AM ,

nhiệt độ môi trường là 25  C.o    

1000 2W/m , . Trong điều kiện tiêu chuẩn, bức xạ mặt trời là áp suất khí quyển 1 5 AM ,

nhiệt độ môi trường là 25  C.o    

*

Preliminary Technical  
Information Sheet

CS3U - | 350 | 355 | 360 | 360P

18.40%





















Hệ thống phát ra 24Kwh/ngày, giúp tiết kiệm điện cho gia đình.

Địa điểm: 109 Lương Ngọc Quyến, Hải Châu, Đà Nẵng

Hệ thống phát ra 12Kwh/ngày, giúp tiết kiệm điện cho gia đình.
Địa điểm: 18 Phú Lôc 12, Thanh Khê, Đà Nẵng.

Hệ thống Hòa lưới 3.1Kwp cho hộ gia đình. Hệ thống Hòa lưới 6Kwp cho hộ gia đình.





Hệ thống hòa lưới năng lượng mặt trời 1 pha
220V tại văn phòng đại diện Chip Việt 

Chip Việt lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời 
hòa lưới sử dụng hòa lưới iMars MG5KTL có 
công suất 5Kwp.

Thiết bị iMars MG5KTL cấp điện năng cho tải
tiêu thụ cho công ty. Ngoài ra Chip Việt còn sử
dụng thêm hệ thống Hybrid vừa hòa lưới vừa 
dự phòng nguồn điện 24/7 cho sever, cửa
cuốn, hệ hống camera, các phần mềm làm 
việc cho các chi nhánh nội bộ.

Công ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Chip Việt

419 Ông Ích Khiêm, quận Hải Châu, tp Đà Nẵng

Email: chipvietsolar@gmail.com Tel: 0983 152 634

 Hotline: 0983 152 634  Web: www.chipvietsolar.com 


	begin
	demo02
	3-4
	5-6
	7-8
	9-10
	11-12
	13-14
	15-16
	17-18
	19-20
	21-22
	23-24
	25-26
	27-28
	29-30
	31-32
	33-34
	35-36
	37-38



